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СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
пироксенит месторождения « Сопка Бунтина»

ГОСТ 9479-2011 «Блоки из горных пород для производства облицовочных, 
архитектурно-строительных, мемориальных и других изделий»

Данный сертификат распространяется на сырье (блоки из горных пород) и не распространяется на
изготовленную из них продукцию.

Производитель: ЗАО «ГПК « Кармин»
1. Физико-механические свойства

Наименование показателей Единица
измерения

Требования ГОСТ 
9479-2011

Диапазон
значений

Среднее
значение

Средняя плотность кг/м3 Не менее 2500 3085-3096 3090
Истинная плотность г/см3 Не менее 2,5 3,106
Пористость % Не нормируется 0,52
В одопоглощение % Не более 0,75 0,03-0,05 0,04
Предел прочности при сжатии: 
- в сухом состоянии МПа

Не менее 
70(среднепрочные) 77,0-87,0 82,0

- в водонасыщенном состоянии Не нормируется 68,0-78,0 71,0
Снижение прочности при сжатии в 
водонасыщенном состоянии % Не более 25 13,4
Морозостойкость F F 15-F 200 Не ниже F 100
Солестойкость % Не более 5,0 0,01
Истираемость г/см2

(мм)
Не более 0,5 

(1,9)
0,33-0,38 0,35

Сопротивление удару см Не менее 20 100 100
2. Минеральный состав
Пироксен % 10-80
Серпентин % 0-77
Амфибол(актинолит) % 0-60
Хлорит % 3-50
Карбонат % 1-25
Оливин % 0-15
Рудные минералы % 0-5
Плагиоклаз % 0-20
3. Петрографическая характеристика
Структура Средне- крупнозернистая, гигантозернистая
Текстура Массивная
Цвет Тёмно-зелёный, зелёный

Декоративность 11,1 класс (Ад. = 24,3-33,3 балла) -декоративный, высокодекоративный

4. Технологические показатели
Степень полируемости 60-100 единиц шкалы блескомера
Показатель технологичности I категория
5. Радиационная оценка
Удельная эффективная активность ЕРН (Аэфф) Бк/кг 45-50 48

Применение по радиационному фактору Строительное сырье и материалы I кл. по НБР-99

Примечание: Применение 
(Аэ.

Начальник ОКК 
Главный геолог
Сертификат годен до 29.08.2024 г.

назначению без ограничений во всех видах строительства 
кг.)

Букато И.Н.
^Гусак К.С.


